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Kundenangaben: Standort der Belegeinrichtung: 
 

Name:   Boot Nr.:   

Adresse:   Hafen:   

PLZ, Ort:   Platz Nr.:   

Tel. P / G:   Bootstyp:   

Tel. Mobil:   Gewicht:   
 

 INTERN (Werkstatt): Seilverbrauch   
Anwendung des Tauwerks: Durchmesser des Tauwerks:                     
                             Fall  3 mm  4 mm  5 mm  6 mm  7 mm  8 mm  10 mm  12 mm  14 mm  16 mm  18 mm  20 mm  _____ 

 Schot 
Durchmesser des Drahtseils:   

 Art des Drahtseils:  Draht (weich) 7x19 
  

 Draht (hart) 1x19 
  

 Bojenstropp       
 Festmacher  1.5 mm  2.0 mm  2.5 mm  3.0 mm  3.5 mm  4.0 mm  5.0 mm  6.0 mm  7.0 mm  8.0 mm  9.0 mm  12.0 mm  _____ 
 Ankertau 

Art des Schäkels:   Dimensionierung des Schäkels:       
 Wante         
 Stag  Inox  verzinkt  mit Mutter und Sicherungssplint  8 mm  10 mm  12 mm  12mm  14mm  16 mm  18 mm  _____ 
 Reeling 

Art der Boje: Unterwasserboje (bikonisch, geschäumt):  

Tauwerkstyp:  
 CMB2 (Ø 360 mm)  CMB3 (Ø 470 mm)  mit langer Stange  mit kurzer Stange  Ø: 32 cm / L: 75 cm  Ø: 52 cm / L: 107 cm   

 Schwimmleine    
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 

 8-fach geflochten   
 16-fach geflochten   
 32-fach geflochten   
 3-kardelig (Festmacher)  weiss  navy 
 dehnungsarm (vorgereckt)   
 verjüngbar   
 hohlspleissbar   

Zusatzmaterial (Anordnung gemäss Skizze): 

 Kausche INOX  Wirbel:  
 Kausche Kunststoff  Stärke: 13 mm 
 Forsheda Ruckdämpfer   Stärke: 16 mm 
 Pressung Drahtseil  INOX 
 Walzung Drahtseil:  verzinkt 
 mit Gabel Terminal  Gabel / Auge  wird abgeholt  wird ausgeliefert  wird deponiert  wird montiert: ____________________________________ 
 mit Aug-Terminal   Gabel / Gabel  

Bestelldatum:  ________________________________________________ Auslieferdatum:  _______________________________________  mit T-Terminal 
mit Gewindeterminal 

  Auge / Auge 
 
 _____________________   Unterschrift Mitarbeiter YS: ____________________________________ Unterschrift Kunde: ____________________________________ 

  

Skizze 

Hinweis: Ein Bojenstropp wird im Unterwasserbereich grundsätzlich mit einem Takling über der Spleissstelle geliefert 




